CARPO SUR SKUMRENT

wy
Benamning Carpo Sur Skumrent
Produktgrupp Industrirengoring
Utseende Svagt gul
Densitet (20 °C) 1160 kg/m3
pH (leverans) <1

Doseringsanvisning

Doseras automatiskt med 1-5 %, i kallt till ljum-
met vatten. Vid mycket stark nedsmutsning kan
man anvanda upp till koncentrerad produkt.
Applicera pa ytorna med en skumutrustning.
Spola av med rent vatten.
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Anvandningsomraden

Extra kraftfullt surt skumrengdringsmedel for kok,
livs- och lakemedelsindustrin.Passar utmarkt for
rengoring av produktionsutrustning, maskiner,
golv, vaggar m.m. Avlagsnar effektivt kalk- och
proteinrester.

Produktegenskaper

Kraftfullt surt skumrengoringsmedel. Anvands ej pa
metaller sdsom aluminium och zink.

Forpackningar

Art.nr. Enhet Antal/krt
32280 5 liter dunk 3
32281 10 liter dunk 1
32285 200 liter fat 1

Lagring och hantering

Minst 2 ar i obruten férpackning. Férvaras i original-
forpackning. Forvaras svalt och torrt, skilt fran
livsmedel. Undvik frost, virme och stark solbestral-
ning. Lagras skilt fran alkalier och starka

oxidations- och reduktionsmedel och livsmedel.
Blanda ej med andra produkter utan kunskap att
detta ar riskfritt, sarskilt ej med alkalier.

Sakerhetsforeskrifter

Produkten ar fratande, se etikett och sakerhetsdata-
blad for ytterligare information.
http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/

Produkten ar registrerad hos Giftinformationscen-
tralen, tel 112.
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